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Firma zajmuje si�  sprzeda��  oraz instalacj� , 
tj.:

� Solarne  systemy  grzewcze 
� Domowe stacje uzdatniania wody



Instalacje solarne oparte na kolektorach 
cieczowych pró� niowych



Instalacje solarne oparte na kolektorach 
cieczowych p
askich tzw, starego typu



Rura pró� niowa to dwie szklane rury zespolone ze sob�  , mi� dzy którymi 
znajduje si�  pró� nia - najlepsza ze znanych nam izolacja cieplna. 
Wewn� trzna rura szklana pokryta jest od strony pró� ni trójwarstwow�  
pow
ok�  absorpcyjn� . Pró� nia zapewnia doskona
�  przenikalno��  
promieniowania s
onecznego do absorbera i minimaln�  emisj�  
promieniowania cieplnego z nagrzanego absorbera do otoczenia. Wewn� trz 
rury pró� niowej znajduje si�  aluminiowy radiator i miedziana rurka cieplna 
zako� czona kondensatorem , które odbieraj�  ciep
o z absorbera. 



• Rurowe kolektory pró� niowe s�  do 30% sprawniejsze od kolektorów 
p
askich w okresach wiosennym i jesiennym oraz do 60% 
sprawniejsze w okresie zimowym.

• Wykazuj�  sta
y poziom absorpcji promieniowania w ci� gu ca
ego 
dnia gdy�  powierzchnia absorpcji nie zale� y od k� ta padania 
promieni s
onecznych tak jak w kolektorach p
askich. Rocznie 
kolektory te generuj�  ok. 600kWh /m2.



Analemma



Analemma wykres







Wyniki bada�  SPFC726 WZ



Konstrukcja pró � niowego kolektora s
onecznego zapewnia , � e padaj� cy 
� nieg nie przykryje go szybko grub� pierzyn�  tak , jak to si�  dzieje z 
innymi kolektorami np. p
askimi czy te�  rurowymi wyposa� onymi w 
dodatkowe zwierciad
o metalowe umieszczone pod rurami. Monta�  
kolektora ok 20-25cm nad powierzchni�  dachu chroni przed zasypaniem 
sniegiem.   

Idealna izolacja kolektora s
onecznego - pró � nia gwarantuje minimalne 
straty ciep
a zgromadzonego w absorberze nawet w bardzo mro� ne dni . W 
kolektorach posiadaj� cych gorsz�  izolacj�  lub nie posiadaj� cych izolacji w 
ogóle straty ciep
a w s
oneczne ale ch
odne dni s�  tak du� e jak ich 
ca
kowita absorpcja energii s
onecznej.



Rurka cieplna znajduj� ca si�  wewn� trz tuby pró� niowej , 
dzia
aj� ca na zasadzie pompy ciep
a zapewnia prac�  
kolektora s
onecznego nawet w dni pochmurne a pró� nia 
chroni przed utrat�  poch
oni� tego ciep
a. 



W kolektorach , które nie wykorzystuj�  zasady pompy 
ciep
a i nie maj�  izolacji pró� niowej nast� pi�  mo� e w 
zimne i pochmurne dni efekt poboru ciep
a z instalacji 
wody u� ytkowej lub grzewczej.



Parametry fizyko-chemiczne i bakteriologiczne wody pitnej 
dostarczanej do sieci miejskiej Krakowa równie�  
spe
niaj�  wymogi nowego Rozporz � dzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 29.03.2007r, w sprawie jako� ci wody 
przeznaczonej do spo� ycia przez ludzi (Dziennik Ustaw 
nr 61 poz, 417) oraz Dyrektywy Unii Europejskiej nr 
98/83/EEC z dnia 3.11.1998 o jako� ci wody 
przeznaczonej do spo� ycia przez ludzi.







Cz� stym problemem zwi� zanym z jako� ci�  wody jest zbyt 
wysoka twardo�� . Powoduje ona powstawanie kamienia 
kot
owego. Zjawisko to jest szczególnie niekorzystne we 
wszelkich procesach grzewczych. 
Powoduje ono zmniejszenie wydajno� ci urz� dze�  
oraz obni� enie trwa
o� ci instalacji. Jest równie�  powodem 
zwi� kszonego zu� ycia � rodków myj� co-pior� cych w 
gospodarstwach domowych oraz w przemy� le.
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